
 

ОБЩЕЕ ВФК-РЕШЕНИЕ С В′6-КОЛЬЦОМ И КОНКРЕТНЫЕ 2-СТУПЕНЧАТЫЕ А-БВК ЭЭ С П=12          А.М. РЕПИН 

General valve-phase-frame decision with V′6-ring and concrete, 2-step A-BVC of EE with П =12.  A.M. Repin 
  Даны ОБЩЕЕ ВЕНТИЛЬНО-ФАЗОКАДРОВОЕ РЕШЕНИЕ С 6-ВЕНТИЛЬНЫМ В′6-КОЛЬЦОМ И ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНЫХ 
БАЗОВЫХ СХЕМ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ АГРЕГАТИРОВАННЫХ ВЕНТИЛЬНЫХ КОНВЕРТЕРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (А-БВК 
ЭЭ) С 12-КРАТНОЙ ЧАСТОТОЙ ПУЛЬСАЦИИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ТАКЖЕ ПОКАЗАНЫ ПРИНЦИПЫ 
ИХ  ДЕЙСТВИЯ  И  ОСНОВНЫЕ  КОНСТРУКТИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  (КЭП). 

Скан-копии изображений из описания именного изобретения автора ОТ  29.4.1983 
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